




















Lavatoério Portatil

e Estruturaem Aco Inox

e Utilizado nas antecamarase
paramentacao

e Dispensa o uso de rede hidraulica

e Elétrico navoltagem 110V ou 220V

e Acionamento por sensor

e Dimensodes: C35cm x P35cm x A115cm

Lixeira com Exaustao

Perfeita auxiliar no laboratoério
para purificacdo do ar,
evitando o refluxo de
particulados no ambiente por
meio da retencdo dos mesmos.

Estrutura em Aco Inox
Pedal para abertura de tampa
Filtro metalico lavavel
Exaustor axial 20 watts
Voltagem: 110V ou 220V

| e Capacidade de:
= | 30L (C41cm x P41cm x Aé5cm)
\ 50L (C50cm x P50cm x A90cm)

Secagem rapida com *‘\G Disponiveis nas versoes:

ventilacao e calor.
10 placas C90cm x P50cm x A70cm
20 placas C120cm x P50cm x A70cm
40 placas C120cm x P50cm x A95cm
Consulte para outros tamanhos

e Fabricado em Aco Inox
e Resisténcia 1.400W
e Voltagem: 220V

Secador de Glébulos

Utilizacdo nos laboratérios de e Fabricadoem Aco Inox
homeopatia, acelerando a secagem e Termostato eletrénico
de glébulos e tabletes. e Regulagem de temperatura
e Protetor e circulacdo de ar em Aco Inox
Ta(f?l?g](;m: DA AGD e Ventilacao forcada com filtro
° cmn X cmn X cm FPWIPN .
¢ C80cm x P40cm x A6Ocm * Resisténcia S00W
¢ C60cm x P40cm x A6Ocm e Voltagem: 220V

Estufa para Orodispersivel

e Secagem segura e agil

e Controle digital de temperatura

e Circulacdo de ar quente que
proporciona uma secagem mais
rapida e uniforme

e Filtragemdo ar naentrada

3 prateleiras removiveis

Porta com visor
Poténcia:1000W

Voltagem: 220V
Temperaturade 20° a 120°
Dimensodes: C58cm x P48cm x
A55cm




